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Casas de madera unifamiliares

La madera es un material de larga tradicion, versatil y altamente beneficioso dada su naturaleza. Aqui se
ofrecen las pautas para contemplarlo como opcion constructiva.
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a madera ha sido

de suelos, puertas y venta-

siempre un elemento
constructivo bésico en
la arquitectura popular, uti-
lizado tanto en estructuras
de forjados y cubiertas, co-

g

mo en tabiquerias, acabados

nas, escaleras, balcones y
galerias. Con la revolucion
industrial y la aparicion de
nuevos materiales se ha ido
relegando a un segundo pla-
no, lo que se traduce en la

GARANTIAS Y CERTIFICADO DE CALIDAD

El comprador debe exigir las garantias sobre la construc-
cion, en general por § 6 10 afios, ademds del manual de
montaje. Este altimo es un documento que las grandes em-
presas del sector adjuntan como parte del contrato de com-
praventa, y en el que constan las especificaciones sobre los
materiales utilizados, productos de tratamiento y detalles
constructivos. Resulta indispensable en caso de reclamacio-
nes. En cuanto a la homologacién y certificados de calidad,
Espania se acogera a la normativa europea de aplicacién en
toda la Comunidad, actualmente en proceso. En fecha re-
ciente se ha creado la Asociacion de Fabricantes e Importa-
dores de Casas de Madera, un organismo con el que se pre-
tende regular el mercado en pro de la calidad. Pertenece a la
Federacion Espafiola de Industrias de la Madera, FEIM.

paulatina desaparicion de
mano de obra especializada.

Un material saludable

Vivir en una casa de madera,
con materiales 100% narura-
les, puede resultar beneficio-

so para la salud. Estas cons-
trucciones “respiran”, es de-
cir, permiten el intercambio
de vapor de agua del interior
al exterior, ayudan a regular
el nivel de humedad ambien-
tal y no desprenden polvo,




gases u olores nocivos. Asi-
mismo, son permeables a las
radiaciones naturales y no
acumulan electricidad estati-
ca. En definitiva, sus acaba-
dos naturales aumentan la
sensacion de confort, redu-
ciendo el estrés.

Sistemas constructivos
Las construcciones de made-
ra se distinguen por su es-
tructura.

@ Troncos. Es la mas basica
y antigua: la pared maciza
soporta la construccion.

® Entramado pesado. El es-

piezas de madera de gran di-
mension, escuadria.

® Entramado ligero. La mas
evolucionada: muchos ele-
mentos pequefios de madera
forman el conjunto susten-
tante. Surge en Estados Uni-
dos en el siglo XIX, debido a
la colonizacién del Oeste.
Todos estos sistemas se ci-
mentan como cualquier casa

convencional. Conviene se-
parar el arranque del muro
de madera entre 15 y 20 cm
del terreno, colocando en el
apoyo un fieltro bituminoso
que logre impedir el ascenso

queleto esta compuesto por  de la humedad.

DIRECCIONES DE INTERES

B AITIM. Asociacion de la Investigacion Técnica de las
Industrias de la Madera y el Corcho. Flora, 3. 2°, 28013
Madrid. Tel. 91 542 58 64.

® FEIM. Federacion Espanola de Industrias de la Ma-
dera. Hileras, 17. 1°C. 28013 Madrid. Tel. 91 547 89
43,

B RUSTICASA. Casas de Troncos de madera. San Ni-
colds, 8. 1° B. Apartado 5070. 28080 Madrid. 91 548
75 82.

®m PREFAB ESPANA. Construcciones Prefabricadas
de Madera. Urb. El Oasis, km 202. Sol, 17. 29649
Mijas Costa, Malaga. Tel.: 952 49 36 93 (Distribuye
CerH Construcciones en Madera. Ctra. de Valencia,
km.13,400. 28051 Madrid. Tel. y fax: 91 331 62 29).
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Fachadas

El acabado exterior puede ser
un chapado de ladrillo o pie-
dra. Si se desea colocar ma-
dera, hay varias soluciones:

@ Revestimiento de tablas so-
lapadas o machihembradas.

superficialmente o incluso
enfoscado.

® Piezas vinilicas y metalicas
solapadas. Imitan el acabado
de tabla y no requieren man-
tenimiento.

Independientemente de la
terminacion, siempre existira

en el muro un material ais-
lante; conviene disenar una
camara de ventilacion. El sis-
tema de varias capas puede
hacerse en obra o colocarse a
base de paneles sandwich
prefabricados, que se mon-
tan posteriormente sobre la
estructura de madera (estdan
formados por dos tableros
de madera tratada y un ais-
lante intermedio; las instala-
ciones tanto eléctricas como
de fontaneria suelen discurrir
entre los dos paneles). Si la
casa es de troncos macizos,
la calidad dependera del es-
pesor de los troncos, del tipo
de madera y del tratamiento
que se le aplique.

Cubiertas

Se construyen a partir de vigas
de madera sobre las que se co-
loca un sistema multicapa, si-
milar al de los muros. Este in-
cluye un material aislante pro-

REALIZACION: ALMUDENA FUSTER, ARQUITECTO

tegido por una capa imperme-
able al agua de lluvia, pero
permeable a la salida del va-
por interior; y un acabado (pi-
zarra, teja ceramica, hormi-
gon, fibrocemento, planchas
metalicas) adaptado a la pen-
diente. Para evitar el calenta-
miento, la cubierta dispone de
una camara de ventilacion.

VENTAJAS
B Buen aislante térmico y

acustico,

m Tiem e fabrica-

cion, montaje y entrega
establecidos en el contra-
to

B Ausencia de licenci
provectos
INCONVENIENTES

B Mantenimiento perio-
dico

B Limite en cuanto al ni-
mero_de pisos.

m Coste elevado

Riesgo de incendios



