CASAS.CAMPO

EL MUEBLE

ESPECIAL:
SALONES CON
SABOR A CAMPO

LOS SUELOS
DE MADERA
MAS CALIDOS
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Casas de madera

AUTENTICOS REFUGIOS, LAS VIVIENDAS DE MADERA DESTACAN POR SUS
VENTAJAS AMBIENTALES, RESISTENCIA, RAPIDEZ DE CONSTRUCCION Y BAJO COSTE

| aumento del precio de la
E vivienda convencional, el

éxodo de miles de perso-
nas de la ciudad al campo y la
evolucion de los sistemas de fa-
bricacion y transporte han con-
tribuido a la proliferacién de las
viviendas de madera en los ulti-
mos afos. Construir una casa
de macdlera es, actualmente, més

econémico, rapido y rentable
que el proyecto de una vivienda
de construccion tradicional.
Entre sus ventajas destacan su
precio (oscila entre los 700 y los
1.500 € el metro cuadrado), el
tiempo de construccion (me-
nos de tres meses) y la disminu-
cién del consumo de energia
debido a la calidez de este ma-

DEL TRONCO A LOS LAMINADOS

Las casas de madera tienen
Su origen en los PAISES NORDI-
©0s y en zonas orientales, co-
mo Japon. Las més antiguas
50N las de TRONCOS MACIZOS,
construidas a base de tron-
cos aserrados en redondo o
er plano, Sin embargo, des-
de que surge, a mediados

del siglo xix, el ENTRAMADO
LiaERo, este sisterna de cons-
truccién ha liderado el mer-
cado. Més del 70% de vivier-
das que se construyen en
Suecla, Finlandia, Canad4
EE.UU. y Australla utilizan el
entrarmado a base de MADE-
RA LAMINADA Y AISLANTES,

terial (baja un 30%), La madera
es un material cuya relacion re-
sistencia-peso es superior al
acero y el hormigon, y actua,
ademas, como regulador térmi-
co. La resistencia de las maderas
al paso del tiempo, sobre todo si
estan tratadas y mantenidas ade-
cuadamente, asf como su pesoy
facilidad de proceso, las hacen

CON PIEDRA. Asentada sobre una
base de hormigdn, esta casa de ma-
dera cuenta con una cubierta de teja
y un sélido zécalo de pledra local

muy convenientes para la cons-
truccion de viviendas de resi-
dencia habitual. La vida estima-
da de una casa de madera estd
alrededor de los 100 y los 120
anos. Como cualquier otra cons-
truccién, requiere la interven-
cién de un arquitecto, estudios
geotéenicos y topograficos, y los
permisos vigentes. Tiene la con-
dicion de bien inmueble (por lo
que es hipotecable) y los 10 afos
de garantia reglamentarios. En
funcién del fabricante se utili-
zan diversos tipos de construc-
cién basados, principalmente,
en el modelo canadiense (habi-
tual en Estados Unidos, a base
de tableros con aislantes) o el
finlandés, que construye con
madera maciza. Las maderas
més utilizadas son el pino rojo,
el abeto, el cedro y el abedul. Es
aconsejable un asesoramiento
profundo antes de optar por
cualquiera de los sistemas de
construccion de casas de es-
tructura de madera, teniendoen
cuenta las caracteristicas técni-
cas y administrativas del lugar
en el que se vaya a construir,

TRONCO O ENTRAMADO

Existen, principalmente, dos sis-
temas de construccion de casas
de madera apropiados para una
vivienda campestre: el de tron-
cos y el de entramado ligero.
En ambos casos, la madera vie-
ne manufacturada de fabrica,
lista para su montaje en la pro-

SECCION CIRCULAR

Macizo de
pino; se em-
potra tronco
sobre tronco.
De Honka.

PANELES AISLANTES

Panel auto-
portante con
relleno de po-
liestirero.
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[ f— De Simonin,

MADERA LAMINADA

TRONCO RECTANGULAR

De tablones
encolados
(asl se evitan
nudos y grie-
tas). De Haas,

Con éngulos
rectos, lados
planos y en-
cajes denta-
dos. Honka,




construccion fuiet

LAS POSIBLES
COMBINACIONES

CON PIEDRA

Dos materiales nobles que ca-
san muy bien: mamposter(a
de piedra y madera. Conartic.

TODO MADERA
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Alzadas o con cimientos als-
lantes, ofrecen un aspecto
muy rlstico. De Rusticasa,

CON ESTUCO

Una opcidn que permite varie-
dad de acabados, como pin-
tura o enladrillado. Conartic,

pia obra por profesionales ex-
pertos. La construccién de una
casa de troncos se basa en mu-
ros de carga de maderos de sec-
cién escuadrada o redondeada,
La estabilidad del conjunto se
obtiene en las esquinas y unio-
nes de muros, que se enlazan
mediante ensambles. Para un
aspecto exterior nistico, se apro-
vechan los troncos con su forma
natural ligeramente conoidal.
La modalidad maés habitual es
la de troncos laminados con sis-
tema machihembrado,

Por sus posibilidades estéticas y
précticas, el sistema de construc-
cion de entramado ligero ha ga-
nado terreno a las casas de tron-
co, mds apropiadas para zonas

ACABADOS INTERIORES. Todas las construcciones de estructura de made-
ra, ya sea de tronco o entramado, pueden acabarse interiormente cor madera
o bien revestirse con los materiales habltuales de las casas convenclonales

PARA EL JARDIN, Las pequenas construcciones de madera movibles,
como casetas para la jardineria o de corte infantil, no requieren permisos ni
asentamientos especiales, siempre que no superen el 5% del total edificado

montanosas. Consiste en for-
mar un entramacdo a partir de
escuadrias de madera y clavar
tableros aglomerados por la ca-
ra exterior, Cada piso se extien-

Las maderas
mas utilizadas
en este tipo de
casas son el
pine rojo, el
abeto, el cedro
y el abedul
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de hasta los bordes exteriores,
ofreciendo una plataforma so-
bre la que se construyen las pa-
redes exteriores y los tabiques
interiores. Los muros y tabiques
tienen una funcion estructural
y de cerramiento (en ellos que-
dan huecos que facilitan la ins-
talacién de suministros y el pro-
ceso de aislamiento térmico y
acustico a base de lana de roca,
fibra de madera o corcho). Una
casa de entramado puede ir so-
bre una cimentacion, ya sea ésta
una placa de hormigén, pilares
0 muros perimetrales continuos
de ladrillo u hormigén. Respec-
toa la cubierta de la casa, puede
ser de teja cerdmica (o asfdltica),
pizarra, madera o vegetal. o

DIRECCIONES

AEIM

MADRID: Asociacidn Espanola
de Importadores de Madera,
Flora, 3, 2° Tel. 91 547 97 45,

CABANAS RURALES
FAMILIARES
ZARAGOZA: Cabafias para 8l
Domingo Miral, 13,
A Teléfono: 902 20 24 44,

CABIRO

BARCELONA Qonstruccion y
rehabilitacion de casas de
madera. Tell 696 15 38 26.

CARLOS ASENSIO GALVIN
maoRio: Estudio de arquitectos
de casas de madera, Nunez
Morgado, 9, Esc. lzda. 19 B.
Teldfona; 91 733 92 65.

madera). Ca 14 (Las
Palmas). Tel 828 26 12 70.

CEVISA

ASTURIAS: Construccicn de

casasdamadua(n'o;:uov
Paligona Savilla, 3 (Santa Cruz
deMleres]Tnl 422403

A
CamfdeCan Ganwet, 47, 1° 19,
(Sant Cugat del Vallés),
Teléfono: 93 674 11 51,

HOKO VENTANAS

Haas (troncos laminados), Pol,
Ind. Ef Regadiu, s/11 (Bocah-an)
Teléfono; 86 235 50 00

JORDI QUERALT
TARRAGONA: ESpecialista en
proyectss de viviendas de
madera, La Rambla 16, 3° 1*

« (El Vendrell), Tel, 977 66 87 47,

NATURA

sARcELONA: Construccionas
prefabricadas de macera, Ctra.
C-31, Autevia de Castelicefals,
kmn 185 (Castelldefels).
Teldfono: 93 645 14 45

PLIMFER'S

aarceLoNA: Distribuyen fa firma
Lugarde (cabafias oe madera),
Avda, Diagonal, 468, 6° A
Teldfonio: 93 415 22 89,

RUSTICASA

PoRTUGAL: Casas de madera
(trabajan también en Espana).
Zona Industrial de Campos.
Folo 1, Apartada 1 (Vila Nova
de Cerveira), Teléfono: 351 25]
700 900. www.rusticasa.pt

SIMONIN HERMANOS
FRANCIA: Estructirgs de madera
laminada. Encargos también
en Espana. Responsable
exportacion, Laurent Lenoir,
Tel 336 86 87 00 42,

XYLAZEL

ToLEDO: Tratarmientos
protactores de la madera,
Tlenda; Fadel Pinturas, Rio
Jarama, 22, Tel, 9265233712,



