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A ideia de casa, no sentido
restrito da palavra é o
nome comum ao qual se
referem todas as
construcdes destinadas a
habitacdo. Nos nossos dias
esta definicdo passa
forcosamente pela ideia de
cimento, tijolo e por tantos
outros materiais aos quais
associamos solidez e
resisténcia. Esquecemo-nos
muitas vezes da diversidade
dos tipos construc@o e das
técnicas utilizadas.

As casas em madeira Rusticasa, intro-
duzem em Portugal um conceito de
habitagdo que ainda & pouco repre-
sentativo no sector da construcao.
Apenas 5% se referem ao volume de
negocios das empresas que Se
dedicam a esta actividade. Contudo as
explicacoes dadas sobre o material,
deixam de lado qualquer duvida, no
que refere a sua utilizacdo. Uma Rus-
ticasa, € uma casa totalmente realiza-
da em trocos de madeira de Cedro da
Japéo (Criptometria Japénica) ou de
Cedro do Himalaia (Cedros Deodara)
com espessuras que variam entre os 7
e os 15 cm, segundo as exigencias. Os
elementos estruturais do telhado, em
madeira de Cedro Deodara ou Pinho
Oregon, possibilitam uma montagem
rapida com qualquer tipo de cobertu-
ra, telha ceramica tradicional, terra
com vegetagdo, ardosia, telha asfalti-
ca, etc. E equipada com caixilharia
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vedante de vidro duplo, o que confere
ao conjunto da construcdo elevados
niveis de isolamento acustico e térmico.
Ndo se trata de uma casa pré-fabricada,
na medida em que os materiais utiliza-
dos ( troncos de madeira macica ) sdo
solidos e robustos, montados um a um
no local da obra. Em caso de incéndio, a
carbonizacdo superficial, além de difi-
cultar a saida dos gases, dificulta tam-
bém a penetracdo do calor por ter uma
condutividade térmica inferior a da pro-
pria madeira. A propagacao em profun-
didade do fogo, torna-se portanto, muito
lenta. Num incéndio, as estruturas meta-
licas dilatam-se e retorcem-se, descen-
do vertiginosamente a sua resisténcia

mecanica com a subida de temperatura.
Nas mesmas circunstancias, o betdo
armado quebra-se. No caso da madeira,
néo ha perigo de deformagdes perigosas
nem aluimentos. O tempo de evacuagao
de um edificio ou casa, em caso de aci-
dente aumenta. Este material, é também
extremamente resistente aos abalos sis-
micos, os troncos de madeira entrelaca-
dos entre si funcionam como uma estru-
tura solidaria robusta e consistente. As
paredes interiores sdo montadas em
simultdneo com as paredes exteriores
tornando a construgdo solida e resisten-
te aos abalos sismicos e ventos cicloni-
cos. Aliadas a todas estas questdes estao
outras duas igualmente importantes,
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Exemplo de uma construgdo Rusticasa.
Em cima vista exterior, e ao lado
pormenor do interior da sala
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saber que a preocupac¢do ambiental € uma constante, e que morar numa casa, onde o reencontro com a natureza comeca
uma Rusticasa é proveniente de florestas ordenadas e contro- pelos interiores, que se caracterizam por ambientes especial-

ladas onde a reflorestacdo € obrigatéria. Ter o privilégio de mente confortaveis, relaxantes e saudaveis. i
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Sabia que...

O Pinheiro Bravo € a espécie mais comum na flo-
resta portuguesa (32%), seguindo-se o sobreiro
(22,6%), o eucalipto (18,3%) e a azinheira (14,9%),
distribuindo-se os restantes 12,2% por outras espé-
cies.

0 sector da madeira € importante ndo so pela sua
natureza estrutural, e de relacionamento humano,
como pela sua importancia economica.

Segundo a Associacdo de Industriais de Madeiras
do Centro — AIMC, a economia nacional mantém a
sua maior base de sustentacdo nos denominados
sectores industriais tradicionais, onde se inclui o
sector das industrias de madeira, que representam
uma forte fatia do tecido produtivo portugués.

Em Portugal as empresas transformadoras de
madeira assumem-se com grande peso socio-eco-
nomico.

As arvores sao um recurso renovavel. A maioria dos
materiais alternativos ndo sdo renovaveis, tais
como a petroquimica utilizada na producéo de plas-
tico e no minério utilizado para fazer aluminio, ferro
e outros metais. A madeira também € o material de
construcdo mais eficiente em relagédo a energia dis-
ponivel hoje. Quando os custos totais de energia de
diferentes tipos de materiais de construcédo (madei-
ra, aco, tijolo, aluminio e betdo) sdo comparados —
incluindo o custo de adquirir o material em estado
natural, transporta-lo, processa-lo e, s6 depois, uti-
liza-lo — a madeira é de longe, a mais eficiente em
termos energeéticos.

Dados cedidos pelo Gecorpa
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