Mais de 100 casas a venda!
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s casas de madeira sao
uma construcao
alternativa, de
incomparavel conforto,
elevado sentido estético
e ecologico. Estas casas
apresentam algumas
vantagens em relacao as casas tradicionais:
0 seu isolamento térmico é 30% superior face
ao betao, evitando a electricidade estatica.

A madeira permite uma climatizacao perfeita
das casas, mantendo-as frescas no Verao e
quentes no Inverno. Tém igualmente
propriedades anti-sismicas, devido ao método
de montagem que pode ser de encaixe (duplo
macho-fémea), ou aparafusamento.

A madeira funciona, ainda, como um optimo
regulador de humidade e, afirmam os
fabricantes, a baixa condutividade dos
troncos macicos utilizados reduz
substancialmente o risco de incéndio. Nao
obstante estas casas serem tipicas do norte
da Europa, Canada e Estados Unidos,
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adaptam-se perfeitamente a qualquer tipo de
terreno, desde a praia ao campo,
enquadrando-se na paisagem.

Os acabamentos sao de boa qualidade,
podendo ir dos simples azulejos na casa de
banho, a tijoleira na cozinha ou até a
agradavel lareira de sala. Além de tudo, estas
casas sao confortaveis, resistentes e duraveis,
precisando apenas de poucos meses para
serem montadas.

Os sistemas de janelas e portas sao
diferentes de empresa para empresa, mas
todos apresentam duplo vedante, o que
concorre para um maior conforto. Ao nivel da
manutencao, & recomendada uma velatura
exterior de facil execucao. As empresas
contactadas dao uma garantia gue pode ir de
um ano até dez anos.

Os tipos de madeira utilizada variam de
empresa para empresa. Encontramos desde
o cedro vermelho do Canada, o pinho de
Oregon, a criptomeria japdnica ou o pinho
nordico da Finlandia. As seccoes dos troncos,

para paredes estruturais, podem oscilar entre
0s cinco e os trinta centimetros, embora as
paredes interiores, por uma questao de
economia de custos, possam ser feitas com
as seccoes mais baixas. As casas sao
montadas sobre pilaretes ou assentes numa
sapata de betdo que, dependendo da
empresa, pode estar incluida no preco “chave
na mao" ou ficara por conta do cliente no
caso deste optar pelo “package” (conjunto
dos troncos com todos os acessorios
necessarios a casa). Tanto o assentamento
da casa como a estrutura do telhado utilizam
materiais altamente resistentes e isolantes:
feltros asfalticos, |1a de vidro, |a de rocha, etc.
Desta forma a casa fica totalmente
climatizada e, por isso, torna-se ainda mais
confortavel. As instalacGes eléctricas, de gas
e agua sao objecto de uma especial atencao,
proporcionando a maxima seguranca. Estas
construcoes, normalmente adquiridas para
segunda habitacdo, permitem um tipo de vida
diferente, mais saudavel em perfeita
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harmonia com a natureza, destinando-se a
pessoas que procuram evadir-se do stress
crescente das grandes cidades.

Existem varios modelos standard disponiveis,
mas o cliente pode apresentar o seu proprio
projecto ou recorrer aos gabinetes de
arquitectura destas empresas, suportando os
respectivos custos adicionais. Todos os
projectos sao acompanhados de estudos de
exposicao ao sol e a humidade, de forma que
o cliente usufrua da sua nova habitagao nas
melhores condicées. Os pregos variam de
modelo para modelo e dependem, também,
das opcoes que o cliente fizer ao nivel da
estrutura e dos acabamentos.
Progressivamente, as entidades bancarias e
as companhias de seguros vao estendendo
0s seus servigos a este tipo de habitagéo,
vencendo barreiras e preconceitos, e
encarando este tipo de habitagao como um
bom investimento. @
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Casas de Madeira
Trés empresas construtoras

NUND MARTINHD

Outra empresa que visitamos foi a RUSTICASA, em Vila Nova de Cerveira, que nio é
apenas representante de uma firma estrangeira, mas corta j4 os troncos em Portugal. Os
tipos de madeira utilizados nas casas que fabrica séo; cedro do Japao (criptomeria
japonica), pinho de Oregon e pinho silvestre nérdico para paredes. Para vigas e barrotes
utilizam o pinho silvestre nordico ou o pinho de Oregon e nos soalhos e forros cedro do
Japdo, pinho silvestre nérdico ou o pinho maritimo. Pinho silvestre nardico nas portas
interiores e a limba (fraké) nas portas exteriores e janelas, sistema de abrir portugués,
equipadas também com duplo vidro e vedante, Ao nivel dos acabamentos temos no
interior dleo de linhaga incolor acetinado, no soalho verniz poliuretano ultra-resistente
(no caso do cliente preferir esta modalidade) e nas vigas velatura imunizadora e dleo de
linhaga. A Rusticasa constrol casas em troncos rectangulares e redondos, de varias
seccbes, com sistema de encaixe ou aparafusamento e & a Unica que Ihe permite um
bonito jardim no telhado, Poderd também optar pelos modelos standardizados ou
recorrer ao gabinete de arquitectura da empresa, suportando os respectivos custos.
Tambem as loicas sanitarias, as torneiras, a chaminé da cozinha e os moveis desta estap
incluidos no prego, bem como a Instalagdo eléctrica e sanitaria. Em relacao ao tempo de
construgdo varla também, mas uma casa com 200 m2 demora cerca de 3 meses e meio
2 4 meses. O proprietario devera ter o culdado de seguir certas normas de manutengéo.
Assim devera aplicar, durante o primeiro ano, 6 em 6 meses uma demao de velatura
thixotropica protectora contra insectos, fungos, dessecagao de madeira, humidade e
raios ultravioletas, Ao fim do primeiro ano este tratamento deverd ser feito de 2 em 2
anos excepto nas zonas junto ao mar que obrigam a um tratamento anual, A garantia
das casas e de 10 anos, mas podera ser vitalicia mediante contrato de manutengao
acordado com a empresa. O leque de opgdes é vasto e para além do jardim no telhado,
que ja referimos, poderd ir da lareira de sala, estufa, mezzanine, até 4 piscina no jardim.

LACECAL

Nas casas construidas por esta empresa sediada em Cascais, a madeira mais utilizada é o
cedro vermelho do Canada, ainda que tenha também disponivel o pinho nérdico. As janelas
530 de duplo vidro & duplo vedante, sistema canadiano, isto &, entreabrem apenas através de
uma manivela e estdo equipadas com uma rede mosqueira. As paredes exteriores sdo em
toros de madeira quadrados com duplo macho-fémea. As paredes interiores podem ser
Igualmente em toros macigos ou lisas.

A Lacecal produz desde modelos standard até projectos apresentados pelos clientes sendo,
as dimensdes da responsabilidade dos ultimos , Estdo ainda incluidos no preco o pavimento,
os algerozes e as caleiras em chapa de zinco, loigas sanitarias, torneiras, a chaminé e os
méveis da cozinha Do leque opeional desta empresa, com custos adicionais, salientamos a
piscina, a lareira, o jacuzzi e a aspirago integral da habitacdo. O tempo de construco varia
consoante o tamanho e os materiais empregues na mesma, Uma casa com 200 a 250 m2
podera demorar, em média, 4 meses dispendendo-se 2 na espera do material e 2 na
montagem. O proprietario ndo tem que ter cuidados especiais com a manutencdo do imavel
limitando-se a aplicar uma camada de velatura (verniz acetinado) de 4 em 4 anos. A
aplicacao é dada directamente, nao necessitando de remover a camada anterior.

A garantia das casas é de 5 anos para portas e janelas e 10 anos para a pré-estrutura,

Lacecal

Av. Nossa Senhora do Rosério, Lt 5

2750 Cascais  junto & praga de touros)
Tel. (01)484 67 75 / Fax; (01) 284 69 38

=
"
e
o
e
“
=
=
<
-
“
-
173
-
-3
w

Rusticasa,Construcfes Lda
Zona Industrial de Campos, 1 = P.O. Box 1 » 4920 Vila Nova de Cerveira = Tel. (051) 79 62 47 / Fax: (051) 795031

NUNO MARTINHO

A udltima empresa que visitdmos foi a FINLUSA, em Alverca. A madeira utilizada sao
troncos redondos, de 13 a 30 cm, ou troncos rectangulares laminados, de 7 a 21 cm, de
pinho nérdico da Finlandia. O sistema de montagem é de aparafusamento e encaixe e
esta empresa, por principio, “ndo mistura madeiras”. As portas e as janelas sdo, por
isso, de pinho nérdico e as Ultimas sdo oscilobatentes, sendo protegidas exteriormente
por venezianas, Esta firma permite também a escolha de modelos pré-existentes em
catalogo, a apresentagdo de projecto por parte do cliente ou ainda a possibilidade de
recorrer ao seu gabinete interno de arquitectura. A Finlusa preocupa-se, na medida do
possivel, em introduzir materiais portugueses: telha, tijoleiras, azulejos, etc.. Também
neste caso o cliente tem & sua disposicdo diversas opgdes, tanto ao nivel de interiores
como exteriores (jardim, piscina, etc,). A duracdo de construgao do imovel varia
bastante, embora uma casa com 200 m2 demore cerca de 3 meses a ser montada. A
manutencdo, em condigdes normais, isto € ndo muito proxima do mar ou de gualquer
outro factor de corrosdo, deverd ser feita de 3 em 3 anos constituindo esta numa
aplicacao de levatura.

A garantia dada pela empresa é de 5 anos, embora haja todo um acompanhamento apds
a montagem do edificio. Dentro do prego da moradia que optar estdo, ndo so os
materiais, mas todas as tarefas necessarias a construgdo da casa.

Finlusa

Senhora da Graca, Estrada da Proverba
2615 Alverca

Tel, (01) 957 36 67 / Fax: (01) 957 36 69



